


Windows-anvandare, BORJA HAR 
Windows-brugere START HER 



Den heir sidan av anvisningsbladet dr endast for 
Windows-anvandare. 

Ga igenom de olika stegen i tur och ordning. 

Anslut inte USB-kabeln fdrrtin du blir uppmanad av 
programmet att gora det. 

< 

Denne side er kun til Windows-brugere. 

Folg trinnene i den angivne raekkefolge. 

Tilslut ikke USB-kablet, for du bliver bedt om det. 



/ TM 

Designed for 



Microsoft® 
Windows®XP 



Windows 98, 
2000, ME, XP 



5 Fall ut pappersfacken 
Fold papirbakkerne ud 



Fall ut alia tre pappersfacken. 

Dra ut forpackningsmaterialet i 
papp fran enhetens insida. 



Fold alle de tre papirbakker ud. 

Tag kartonemballagen inden i 
enheden ud. 





Packa upp enheten 
Pak enheden ud 



Avldgsna tejpen och 
forpackningsmaterialet i papp 
fran enhetens insida. 

Pa kartongen finns information 
om exakt innehall och 
system krav. 

Fjern tape og karton inden i 
enheden. 

Se aesken vedrorende det 
nojagtige indhold og 
system kravene. 





Starta datorn 
Taend computeren 



^ Borja installera prog ram varan 
Installer softwaren 



Macintosh CD 



Starta datorn och vdnta tills 
Windows-skrivbordet visas. 

Stdng alia oppna program. 



Taend computeren, og vent, indtil 
skrivebordet i Windows vises. 

Luk eventuelle abne programmer. 




Windows-skrivbordet 
Skrivebordet i Windows 



g Satt i HP Officejet-CD:n for Windows. Folj anvisningarna pa skarmen och vdnta medan programfilerna 

installeras. Om det inte visas naqontinq pa dotorskormen efter det ott du sott i CD:n ska du leto upp filen 
setup.exe pa CD:n och dubbelkLa P 6 den. 

|j Ndr bilden Installera enheten nu visas (se illustrationen till hoger) ska du Idmna datorn och fortsdtta med 
steg 5. Anslut inte USB-kabeln an. 



(J Laeg cd'en med Windows HP Officejet i cd-d revet. Folg vejledningen pa skaermen, og vent, mens filerne 

installeres. Find og dobbeltklik pa filen setup.exe pa cd'en, hvis der ingenting sker pa skaermen, nor cd'en 
ilaegges. 

|j Forlad computeren, og fortsaet til trin 5, hvis skaermbilledet Installer enheden nu (vises til hojre) vises pa 
skaermen. USB-kablet ma ikke tilsluttes endnu. 

v 




Set Up Your Device Now 




J8lg 



| | 




Fast overldgget pa frontpanelen 
Saet frontpanelskabelonen pa 



For in flikarna pa overldgget i de darfor avsedda halen pa 
enhetens ovansida. Tryck ned de bada frdmre hdrnen pa 
overldgget ordentligt tills overldgget fastnar. Kontrollera att 
overldgget sitter rakt. 



Saet frontpanelskabelonens tapper i hullerne oven pa 
enheden. Tryk daekslet helt ned i begge hjorner foran, 
indtil skabelonen sidder helt fast. Kontroller, at den sidder 
lige pa enheden. 




Anslut USB-kabeln 
Tilslut USB-kablet 



Forvissa dig om att bilden Installera enheten nu visas 
pa datorns bildskdrm (se illustrationen i steg 4) och 
anslut ddrefter USB-kabeln. Anslut inte USB-kabeln till 
ett tangentbord eller en USB-hubb utan strdm. 



Kontroller, at skaermbilledet Installer enheden nu vises 
pa computeren (se trin 4), og tilslut derefter USB- 
kablet. Slut ikke USB-kablet til et tastatur eller en USB- 
hub uden strom. 





Fyll pa vanligt vitt papper 
llaeg almindeligt papir 



Obs! Om du trycker in 
papperet for langt i 
pappersfacket kan det 
uppsta papperstrassel. 



Bemaerk! Der kan opsta 
papirstop, hvis papiret 
tvinges for langt ind i 
papirbakken. 





Anslut nat- och telefonsladden 
Tilslut strom- og telefonledninger 



Anslut ndtsladden. 

Anslut ena dnden av telefonsladden till 1-LINE-jacket pa enheten och andra dnden 
till ett vdggtelefonjack. 

Om du vill ansluta annan utrustning som t ex en telefonsvarare eller anvdnda en 
annan telefonsladd kan du ga till kapitlet Faxinstdllningar i anvdndarhandboken. 



Q Isaet netledningen. 

I Saet den ene ende af den medfolgende telefonledning i 1-LINE-stikket pa enheden 
" og den anden ende i vaegstikket. 

Se kapitlet om opsaetning af faxen i brugervejledningen vedrorende tilslutning af 
andet udstyr, f.eks. en telefonsvarer, eller brugen af en anden telefonledning. 



1Q Starta enheten och gor fonsterinstallningar 
Taend enheden og indstil displayet 



Sla pa enheten genom att trycka pa knappen Pd. 

Ndr du uppmanas till det anger du koden for ditt sprak och trycker pa 
OK-knappen. 

Ange koden for ditt land/omrade och tryck pa OK-knappen. 



Tryk pa knappen Taendt for at taende enheden. 

Indtast koden for dit sprog, nar du bliver bedt om det, og tryk pa OK- 
knappen. 

Indtast koden for dit land/omrade, og tryk pa OK-knappen. 
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Taendt-knap 
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1 1 English 
1 2 Francis 
1 3 Deutsch 

14 Espahol 

1 5 Italiano 

1 6 Svenska 

1 7 Dansk 
1 8 Norsk 

1 9 Nederlands 

20 Suomi 

21 Portugues 

22 PyccKHM 

23 Polski 

24 Turkce 

25 Magyar 

26 Cestinu 

27 EXXnviKd 



Oppna luckan till skrivarvagnen 
Abn daekslet til blaekpatronholderen 





m*y Sdtt i och rikta in bldckpatronerna 
Isaet og juster blaekpatronerne 






Trefdrgs 
Trefarvet 



Svart 
Sort 




Pappersledare for bredd 
Papirbreddestyr 




Ta bort den rosa tejpen fran bada 
bldckpatronerna. 

Rdr inte vid bldckmunstyckena eller de 
guldfdrgade kontakterna och tejpa inte om 
bldckpatronerna. 



Obs! Kontrollera att strdmmen dr paslagen och att du har 
tagit bort pappskyddet fran enhetens insida. 

Hall den svarta bldckpatronen med den stora HP-etiketten 
uppat. Skjut in patronen nagot uppatvinklad pa hoger sida 
av skrivarvagnen. Tryck bestdmt tills bldckpatronen klickar pa 
plats. 



Upprepa steg b for att installera 
trefdrgspatronen pa vdnster sida av 
skrivarvagnen. 

Se till att bada bldckpatronerna 
sitter sdkert. 



Stdng luckan till 
skrivarvagnen. 

Obs! Bada patronerna maste 
vara installerade for att HP 
Officejet ska fungera. 



Ndr du tillfragas skriver du ut en inriktningssida genom att trycka pa OK. 

Ta ut inriktningssidan och Idgg i den med framsidan nedat och dverkanten Idngst 
in i dokumentmataren mellan pappersledarna for bredd och tryck pa OK. 

Ndr "Inriktningen dr klar" visas i fdnstret pa frontpanelen dr justeringen klar. 



Fjern den pink tape fra begge 
blaekpatroner. 

Ror ikke ved blaekdyserne eller de 
guldfarvede kontakter, og saet ikke tapen 
pa blaekpatronerne igen. 



Bemaerk! Kontroller, at der er taendt for strommen, og at al 
karton i enheden er fjernet. 

Hold den sorte blaekpatron, sa den store HP-etiket vender 
opad. Skub blaekpatronen ind i en lidt skra vinkel i hojre side 
af blaekpatronholderen. Tryk pa blaekpatronen, indtil den 
klikker pa plads. 



Gentag trin b for at installere den 
trefarvede blaekpatron i 
blaekpatronholderens venstre side. 

Kontroller, at begge blaekpatroner 
sidder fast. 



Luk daekslet til 
blaekpatronholderen. 

Bemaerk! Du skal installere 
begge blaekpatroner, for HP 
Officejet fungerer. 



Tryk pa OK, nar du bliver bedt om det, for at justere siden. 

Fjern justeringssiden, og anbring toppen af siden med forsiden nedad i bakken til 
dokumentfoderen mellem papirbreddestyrene, og tryk pa OK. 

Justeringen er faerdig, nar der star "Justering fuldfort" pa frontpanelet. 



13 Avsluta programinstallationen 
Afslut softwareinstallationen 



Device has been detected 



Product connected successfully! 
Click Next to continue. 




OK, 



J_ 



Installationen av maskinvaran dr nu klar. Ga tillbaka till datorn. 

Klicka pa Ndsta pa skdrmbilden med den grdna bocken. Beroende pa ditt system kan det ta 20 minuter eller 
Idngre att avsluta programinstallationen. 

Ndr du startat om datorn visas Faxinstdllningsguiden. Folj anvisningarna pa skarmen. Ndr 
skdrmbilden Gratulerar! visas dr din HP Officejet redo att tas i bruk. 

Om du stdter pa problem under installationen, ga till anvdndarhandboken. 



Opsaetningen af hardwaren er nu faerdig. Vend tilbage til computeren. 

Klik pa Naeste pa skaermbilledet med det gronne hak. Afhaengigt af systemet kan det tage 20 minutter eller 
mere at faerdiggore installationen af softwaren. 

Nar computeren er genstartet, vises guiden Faxopsaetning. Folg vejledningen pa skaermen. Nar 
velkomstskaermbilledet vises, er HP Officejet klar til brug. 

Se brugervejledningen, hvis der opstar problemer under installationen. 
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Macintosh-anvandare, BORJA HAR 
Macintosh users START HERE 



Den heir sidan av anvisningsbladet ar endast for 
Macintosh-anvandare. 

Ga igenom de olika stegen i tur och ordning. 

Pa kartongen finns information om exakt innehall 
och system krav. 

This side of the poster is for Macintosh users only. 

Follow the steps on this poster in order. 

See the box for exact contents and system 
requirements. 



K Mac 




Macintosh 
OS 9, OS X 




Packa upp enheten 
Unpack the device 



Avlagsna tejpen och 
forpackninqsmaterialet i 
papp fran enhetens 
insida. 



Remove tape and the 
cardboard packaging 
from inside the device. 




Fall ut pappersfacken 
Unfold the paper trays 




Fall ut alia tre pappersfacken. 

Dra ut forpackningsmaterialet i papp fran enhetens insida. 



Unfold all three paper trays. 

Pull out the cardboard packaging from inside the device. 




Fast overlagget pa frontpanelen 
Attach the front panel overlay 



For in flikarna pa overlagget i de darfor avsedda halen 
pa enhetens ovansida. Tryck ned de bada framre 
hornen pa overlagget ordentligt tills overlagget fastnar. 
Kontrollera att overlagget sitter rakt. 



Insert the front panel overlay tabs into the slots on top of 
the device. Press the overlay down firmly on both front 
corners until the overlay snaps securely into place. Make 
sure it is aligned evenly with the device. 




Fyll pa vanligt vitt papper 
Load plain white paper 



Obs! Om du trycker in 
papperet for langt i 
pappersfacket kan det 
uppsta papperstrassel. 



Note: Forcing paper too 
far into the paper tray 
might cause a paper jam. 





Anslut den medfoljande telefonsladden 
Connect the supplied phone cord 



Anslut ena anden av telefonsladden till 1-LINE-jacket pa 
enheten och andra cinden till ett vaggtelefonjack. 

Om du vill ansluta an nan utrustning som t ex en telefonsvarare 
eller anvanda en annan telefonsladd kan du ga till kapitlet 
Faxinstallningar i anvandarhandboken. 



Connect one end of the phone cord to the 1-LINE jack on the 
device and the other end to a wall jack. 

To connect other equipment such as an answering machine, or 
to use a different phone cord, see the Fax Setup chapter in the 
User Guide. 





Anslut natsladden 
Connect the power cord 





Anslut USB-kabeln 
Connect the USB cable 



Om du har en iMac sitter USB-porten pa 
sidan. 

Anslut inte HP Officejet till en USB-port pa ett 
tangentbord eller en USB-hubb utan 
stromforsorjning. 



If you have an iMac, the USB port is on the 
side. 

Do not connect the HP Officejet to a USB 
port on a keyboard or a non-powered USB 
hub. 




Starta enheten och gor fonsterinstallningar 
Turn on the device and set the display 



Sla pa enheten genom att trycka pa knappen Pd. 

Nar du uppmanas till det anger du koden for ditt 
sprak och trycker pa OK-knappen. Darefter anger 
du koden for ditt land/omrade och trycker pa 
OK-knappen. 
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f Press the On button to turn on the device. 

When prompted, enter the code for your language 
and press the OK button, then enter the code for 
your country/ region and press the OK button. 



Pa-knapp 
On button 



1 1 English 
1 2 Francois 
1 3 Deutsch 

1 4 Espahol 

1 5 Italiano 

1 6 Svenska 

17 Dansk 
1 8 Norsk 

19 Nederlands 

20 Suomi 

21 Portugues 

22 PyccKMM 

23 Polski 

24 Turkce 

25 Magyar 

26 Cestinu 

27 EXXnviKd 



10 Oppna luckan till skrivarvagnen 

Open the print-carriage access door 



m m Sdtt i och rikta in bldckpatronerna 
1 1 Insert and align the print cartridges 







Trefargs 
Tri-color 



Svart 
Black 




Pappersledare for bredd 
Paper width guides 




Ta bort den rosa tejpen fran bada 
bldckpatronerna. 

Ror inte vid bldckmunstyckena eller de 
guldfdrgade kontakterna och tejpa inte om 
bldckpatronerna. 



Obs! Kontrollera att strdmmen dr paslagen och att du har 
tagit bort pappskyddet fran enhetens insida. 

Hall den svarta bldckpatronen med den stora HP-etiketten 
uppat. Skjut in patronen nagot uppatvinklad pa hogersida 
av skrivarvagnen. Tryck bestdmt tills bldckpatronen klickar 
pa plats. 



Upprepa steg b for att installera 
trefdrgspatronen pa vdnster sida av 
skrivarvagnen. 

Se till att bada bldckpatronerna sitter 
sdkert. 



Stdng luckan till skrivarvagnen. 

Obs! Bada patronerna maste vara 
installerade for att HP Officejet ska 
fungera. 



Ndr du tillfragas skriver du ut en inriktningssida genom att trycka pa OK. 

Ta ut inriktningssidan och Idgg i den med framsidan nedat och dverkanten 
Idngst in i dokumentmataren mellan pappersledarna for bredd och tryck 
pa OK. 

Ndr "Inriktningen dr klar" visas i fdnstret pa frontpanelen dr justeringen 
klar. 



Remove the bright pink tape from both 
print cartridges. 

Do not touch the ink nozzles or the gold- 
colored contacts, and do not re-tape the 
cartridges. 



Note: Make sure the power is on and you have removed 
the cardboard from inside the device. 

Hold the black print cartridge with the large HP label on 
top. Slide the print cartridge at a slight upward angle into 
the right side of the print carriage. Press firmly until the 
cartridge snaps up into place. 



Repeat step b to install the tri-color 
print cartridge on the left side of the 
print carriage. 

Make sure both cartridges are secure. 



Close the print-carriage access door. 

Note: You must install both cartridges 
in order for your HP Officejet to work. 



When prompted, press OK to print an alignment page. 

Remove the alignment page, then load the top of the page face down in 
the document feeder tray between the paper width guides and press OK. 

When "Alignment Complete" appears on the front panel display, the 
alignment is complete. 



^2 Installera prog ram varan 
Install the software 



Sla pa din Macintosh och vdnta tills den gatt 
igenom sin startrutin. 

Sdtt i HP Officejet-CD:n for Macintosh. 



Turn on your Macintosh and wait for it to finish 
starting up. 

Insert the Macintosh HP Officejet CD. 




Dubbelklicka pa HP All-ln-One 
Installer-ikonen pa skrivbordet. 



Double-click the HP All-ln-One 
Installer icon on the desktop. 




Fdlj anvisningarna pa skdrmen. 

Du kan behdva starta om din Macintosh under 
installationen. 

Se till att du slutfor Setup Assistant. 



Follow the onscreen instructions. 

You may have to restart your Macintosh during 
setup. 

Be sure to complete the setup assistant. 



e o 



HP All-ln-One Setup Assist 



Introduction 



Use the HP All-ln-One Setup Assistant to configure 
your HP All-ln-One device. 



The- HP All-ln-One Setup Assistant will gather important 
information about your system and collect your personal 
information. This information will be used by the Setup 
Assistant to setup the selected HP All-ln-One device and 
the bundled software. 
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4 Back 



f Next > > 



Prova din HP Officejet 
Try your HP Officejet 



Gratulerar! Nu ar din HP Officejet klar att borja anvandas. Valj HP Director- 
ikonen i Dock for att komma igang. 

Om du stoter pa problem under installationen, se anvdndarhandboken. 



Congratulations! You are now ready to use your HP Officejet. Select the HP 
Director icon in the dock to get started. 

If you encounter problems during setup, see the User Guide. 
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